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Montaż kołnierza na kołki
rozporowe fi 8 x 3 szt.

Montaż w uszczelce bocznej
typu Forsheda DN 110

ZBIORNIK

PRZEPOMPOWNI

KW-110/FW/K KW-110/FW

KOMINEK  WENTYLACYJNY

FILTR ANTYODOROWY

OBUDOWA:   STAL NIERDZEWNA

"ELKOM-BUD" Sp. Z O.O. Sp. K. 81 - 602 GDYNIA ; UL. CHWARZNIEŃSKA 168
REGON: 221024080 NIP: 9581632544 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku: KRS: 0000357539

TEL: 58/6276364; FAX: 58/6276365; www.elkombud.pl; biuro@elkombud.pl; serwis@elkombud.pl

TYP Wydajność Masa kominka Masa wkładu Masa całkowita

[m3/h] [kg] [kg] [kg]

KW-110/FW/K 3 7 6 13

KW-110/FW 3 6,5 6 12,5

D1 - 102 mm
D2 - 108 mm
D3 - 200 mm
H   - 1000 mm
H1 - 150 mm
H2 - 600 mm

1. Daszek
2. Pierścień uszczelniający
3. Wkład - filtr węglowy
4. Kominek wentylacyjny
5. Kołnierz mocujący
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